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1. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.
Podtoze gruntowe wzdtuz projektowanej trasy sieci KS, do gtebokosci wykonanego
rozpoznania ( 2,5m p.p.t.) buduja utwory czwartorzedowe holoceriskie
i plejstocenskie.
Holocen reprezentowany jest przez humus (glebe) o miazszoéci 0,3m oraz osady
zastoiskowe ( namuty organiczne gliniaste i namuty organiczne gliniaste z przewar-
stwieniami piasku drobnego ).
Plejstocen reprezentuja osady akumulacji rzecznej ( piaski drobne ).
W badanym podfozu wode gruntowa nawiercono o swobodnym zwierciadle na
gtebokosci 0,52 -~ 0,55m p.p.t.

2. Warunki geotechniczne podtoza gruntowego.
Na podstawie wykonanych otworéw badawczych w podtozu analizowanego terenu
stwierdzono wystgpowanie gruntéw mineralnych, rodzimych, niespoistych
( sypkich — piaski drobne ) oraz gruntéw organicznych (namuty organiczne gliniaste).
Grunty niespoiste sg w stanie $redniozageszczonym o uogélnionym stopniu
zageszczenia lp = 0,50 - 0,52 przy y = 0,9.

3. Whioski.
- W badanym podtozu wystepuja pod warstwa gleby o miazszogci 0,3m grunty orga-
niczne (namuty organiczne gliniaste - grunty nienoéne ) oraz grunty mineraine,
rodzime, niespoiste ( sypkie — piaski drobne), $redniozageszczone.

- Wode gruntowa stwierdzono o swobodnym zwierciadle na gteb. 0,52 — 0,55m ppt.



Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posada-
wiania obiektéw budowlanych ( Dz.U. z 2012 r., poz.463 ), wzdtuz ul. Lawendowej
wystepuja ztozone warunki gruntowo-wodne, a projektowany obiekt nalezy zaliczy¢

do | kategorii geotechniczne;j.
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