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BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GRAWITACYJNEJ Z PR ZYLACZAMI UL. LAWENDOWA W
SKWIERZYNIE.

‘Identyfikator kosztorysu: KAN SKWIERZYNA LAWENDOWA ‘

W1 Przedmiar rob6t str. 1
‘Nr ‘Nazwa ‘Jednostka miary llo$é
1 Kanalizacja grawitacyjna
1 KNR 2-01 119-3 km 0,27
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
269,7/1000 0,27
2 KNR 2-01 217-4 m3 430,10

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.25 m3, kat.gruntu 11l 90%

((1,9+1,78)*0,5%6,1+(1,78+2,27)*0,5*29,6+(2,27+2,16)*0,5*3,9+(
2,16+1,89)*0,5*23,7+(1,89+1,65)*0,5*34,5+(1,65+1,4)*0,5*24,9+
(1,4+1,26)*0,5*28,4+(2,34+2,01)*0,5*43,3+(2,01+1,59)*0,5*22,1
+(1,59+1,5)*0,5*32,0+(1,5+1,32)*0,5*21,2)*0,9 430,10

3 KNR 2-01 317-2 m3 47,79
Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociggi w gruntach suchych, z
wydobyciem urobku topatg

10% dokopanie po koparce i w miejscach z uzbrojeniem podziemnym

477,89*0,1 47,79
4 KNR 2-01 322-7 m2 955,79
Umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiérka,gt.wykopu do 3 m, szer.do 1
m, kat.gruntu lll, umocnienie azurowe
((1,9+1,78)*0,5%6,1+(1,78+2,27)*0,5*29,6+(2,27+2,16)*0,5*3,9+(
2,16+1,89)*0,5*23,7+(1,89+1,65)*0,5*34,5+(1,65+1,4)*0,5*24,9+
(1,4+1,26)*0,5*28,4+(2,34+2,01)*0,5*43,3+(2,01+1,59)*0,5*22,1
+(1,59+1,5)*0,5*32,0+(1,5+1,32)*0,5*21,2)*2 955,79

5 KNR 2-18 WACETOB 511-1 m3 21,58
Podtoza pod rurociag z rur PVC z materiatéw sypkich o gr.10 cm

269,7*0,8*0,1 21,58
6 KNR 2-18 WACETOB 511-4 m3 107,88
Obsypanie rur PVC o gr.30 cm ponad wierzch rury

269,7*0,5*0,8 107,88
7 KNNR 1 214-2 m3 348,43

Zasypanie wykopéw podituznych z zageszczeniem mechanicznym
spycharkami, gr.zageszczanej warstwy w stanie luznym 30 cm, kat.gruntu IlI

477,89-(21,58+107,88) 348,43

8 KNR 2-01 212-3 m3 129,46
Wywdéz nadmiaru ziemi pozostatej z wykopu na odl.1.0 km
21,58+107,88 129,46

9 KNR 2-01 214-4 m3 129,46

Dodatek - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach
utwardzonych, kat.gruntu Ill za dalsze 5 km odwiezienia [S=10]

10 |KNR 2-01 WACETOB 606-1 szt 687,00
Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do
gtd m

270*2+54*2+13*3 687,00
11 KNR 2-01 WACETOB 604-1 godz. 343,00
Pompowanie wody za pomocg igtofiltrow

343 343,00

12 |KNR 2-18 WACETOB 408-3 m 269,70
Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk - Srednica zewnetrzna rury 200 mm
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13

Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o srednicy 1200
mm i gtebokos$ci studni 3 m

KNR 2-18 WACETOB 513-3 studnia 5,00

14

KNR 2-18 WACETOB 513-4
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o srednicy 1200
mm - za kazde dodatkowe 0.5 m réznicy gtebokosci

m -5,50

15

KNR 2-18 WACETOB 517-2
Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC o $rednicy 425 mm - zamkniecie rurg|
teleskopowg

kpl 8,00

16

KNR 2-18 804-2
Proba szczelnosci kanatdéw rurowych o srednicy nominalnej 200 mm

m 269,70

17

1-1
Inspekcja TV kanatéw

m 269,70

Kanalizacja grawitacyjna - przyt acza

18

KNR 2-01 119-3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

53,5/1000 0,05

km 0,05

19

KNR 2-01 217-4
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.25 m3, kat.gruntu 11l 90%

((1,89+1,87)*0,5*2,3+(1,65+1,62)*0,5*2,1+(1,4+1,06)*0,5*2,3+(1,
4+1,34)*0,5*3,7+(1,26+1,22)*0,5*2,3+(1,26+1,23)*0,5*1,6+(1,28
+1,26)*0,5*7,4+(2,05+1,88)*0,5+7,8+(2,01+1,94*0,5%4,5+(2,01+1,
99)*0,5*1,5+(1,59+1,52)*0,5%4,6+(1,59+1,57)*0,5*1,4+(1,5+1,46)
*0,5%4,4+(1,5+1,46)*0,5*1,6+(1,32+1,26)*0,5%4,5+(1,32+1,3)*0,5*

1,5))*0,9 72,55

m3 72,55

20

KNR 2-01 317-2

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociggi w gruntach suchych, z
wydobyciem urobku topatg

10% dokopanie po koparce i w miejScach z uzbrojeniem podziemnym

80,61*0,1 8,06

m3 8,06

21

KNR 2-01 322-7

Umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiérka,gt.wykopu do 3 m, szer.do 1
m, kat.gruntu lll, umocnienie azurowe

((1,89+1,87)%0,5*2,3+(1,65+1,62)*0,5*2,1+(1,4+1,06)*0,5*2,3+(L,
4+1,34)*0,5*3,7+(1,26+1,22)*0,5%2,3+(1,26+1,23)*0,5*1,6+(1,28
+1,26)*0,5%7,4+(2,05+1,88)*0,57,8+(2,01+1,94*0,5%4,5+(2,01+1,
99)*0,5%1,5+(1,59+1,52)*0,5*4,6+(1,59+1,57)*0,5*1,4+(1,5+1,46)
*0,5%4,4+(1,5+1,46)*0,5+1,6+(1,32+1,26)*0,5*4,5+(1,32+1,3)*0,5*

1,5))*2 161,23

m2 161,23

22

KNR 2-18 WACETOB 511-1
Podtoza pod rurociag z rur PVC z materiatéw sypkich o gr.10 cm

53,5*0,8*0,1 4,28

m3 4,28

23

KNR 2-18 WACETOB 511-4
Obsypanie rur PVC o gr.30 cm ponad wierzch rury

53,5*0,46%*0,8 19,69

m3 19,69

24

KNNR 1 214-2
Zasypanie wykopéw podtuznych z zageszczeniem mechanicznym
spycharkami, gr.zageszczanej warstwy w stanie luznym 30 cm, kat.gruntu Ill

80,61-(4,28+19,69) 56,64

m3 56,64

25

KNR 2-01 212-3
Wywdéz nadmiaru ziemi pozostatej z wykopu na odl.1.0 km

4,28+19,69 23,97

m3 23,97
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26 KNR 2-01 214-4 m3 23,97
Dodatek - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach
utwardzonych, kat.gruntu Ill za dalsze 5 km odwiezienia [S=10]

27 KNR 2-18 WACETOB 408-2 m 53,50
Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk - Srednica zewnetrzna rury 160 mm

28 KNR 2-18 WACETOB 513-3 studnia 2,00
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy 1200
mm i glebokosci studni 3 m

29 KNR 2-18 WACETOB 513-4 m -2,50
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy 1200
mm - za kazde dodatkowe 0.5 m roznicy giebokosci

30 KNR 2-19 WACETOB 306-12 m 36,90
Rury ochronne (ostonowe) z PE o $rednicy nhominalnej 315 mm

31 KNR 2-18 WACETOB 421-2 szt 16,00
Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej - zaslepka - srednica zewnetrzna 160

32 KNR 2-18 804-1 m 53,50

Proba szczelnosci kanatdéw rurowych o srednicy nominalnej 150 mm

----- Koniec wydruku -----



