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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

do projektu budowlanego
BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
GRAWITACYJNEJ Z PRZYLACZAMI
UL. LEWANDOWA DZ. 263/2,281/8,410,411,428/6
OBREB 1 SKWIERZYNA
KATEGORIA OBIEKTU : XXVI

1. Podstawa opracowania

e Umowa o prace projektowe;

¢ Wizja lokalna;

e Obowigzujace normy i przepisy;
e Mapa geodezyjna w skali 1 : 500;

1.
2.

3.

4.

2. Cel i zakres opracowania

-Celem niniejszego opracowania jest projekt ,sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przylaczami do poszczeg6dlnych poses;ji .

3. Ogolna charakterystyka terenu inwestycji
Warunki gruntowe

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami  przebiega w dziatkach
zlokalizowanych w ul. Lawendowej w Skwierzynie .
-dlugos¢ projektowanej sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wynosi — 261,8 m oraz
przytacza do granic poses;ji.
Na poziomie projektowanej sieci kanalizacyjnej zalegaja grunty I11i IV kat.
Srednie zaglebienie projektowanej sieci kanalizacyjnej wynosi okoto 2,0 m ponizej
poziomu terenu.

Teren objety zakresem inwestycji nie jest zréznicowany wysokosciowo .
Przebieg trasy projektowanej sieci kanalizacyjnej przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu .

INFORMACJE OGOLNE:

Inwestycja jest zlokalizowana w otoczeniu zabytku .

Teren na ktérym zaprojektowano sie¢ kanalizacyjng , nie znajduje si¢ w granicach
terenu gorniczego .

Projektowana sie¢ nie przewiduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikéw oraz otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.
Projektowana sie¢ nie jest skomplikowanym obiektem budowlanym i nie

wymaga okreslania innych danych koniecznych do wykonania i eksploatacji inwestycji.




4, Czes¢ opisowa.

1.0. Przedmiot i zakres opracowania sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej .

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej z odprowadzeniem sciekdw sanitarnych do kanalizaciji
sanitarnej istniejgcej .

Zakres opracowania obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w pasie
drogowym do istniejgcej kanalizacji grawitacyjne;j .

Usytuowanie sieci wg. zagospodarowania terenu rys nr PS-1 .

2.0. Kanalizacja sanitarna.

2.1. Opis przewoddw wraz z uzbrojeniem.

Punktem wyjsciowym przy wyborze materialu byto okreslenie sposobu obcigzenia
naziomu, warunkéw lokalizacyjnych, gruntowo-wodnych,

Na podstawie analizy powyzszych danych dokonano wyboru nastepujgcych
materiatow do budowy sieci kanalizacji sanitarne;j:
Kolektory sanitarne w ulicach
- Studnie betonowe D1200 Studzienki kanalizacyjne z elementow prefabrykowanych
zelbetowych, z bet. B- 45 (nasigkliwos¢ WcS, mrozoodpornos¢ 1-50) witazy kanatowe .
Kregi studzienek typu BS fgczone sg za pomocg uszczelek gumowych Forscheda 116,
natomiast pierscienie dystansowe betonowe za pomocg zaprawy betonowej. Kregi
wyposazone sg fabrycznie w stopnie ztazowe .
- Studnie rewizyjne D425 PP z kinetg przeptywowg D200 , potgczeniowg D200 z wpustem
zeliwnym klasy D400

3. Projektowana sie¢ kanalizaciji sanitarne;.

3.1 Rozwigzania projektowe .

Analizujgc uktad terenu, zaprojektowano kanalizacje sanitarng, w uktadzie
grawitacyjnym z uwzglednieniem naturalnych spadkéw terenowych.

Wyodrebniono nastepujgce ciggi kolektorow kanalizacyjnych:

- kolektor S8 —S1 sanitarny - kanalizaja grawitacyjna D200/PVC-SN8

- kolektor S13-S9 sanitarny - kanalizaja grawitacyjna D200/PVC-SN8

Trasy kolektoréw zaprojektowano w pasie jezdni z uwzglednieniem normatywnych
odlegtosci od infrastruktury technicznej . Odcinki kanalizacji grawitacyjnej oraz przytacza
zaprojektowano z rur o srednicach nominalnych 160PVC

Na odcinku S6-S8 oraz S13-S11 nalezy podniesc teren nasypem .

3.2 Uzbrojenie kolektoréw sanitarnych

Studzienki kanalizacyjne weziowe .

Studzienki kanalizacyjne zaprojektowano z elementéw prefabrykowanych
zelbetowych, z bet. B-45 (nasigkliwosé W8, mrozoodpornosé F50) Beton lub
réwnorzedne natomiast wiazy kanatowe . Kregi studzienek typu BS fgczone sg za
pomoca uszczelek gumowych Forscheda 116, natomiast pierscienie dystansowe

betonowe za pomoca zaprawy betonowej. Kregi wyposazone s3g fabrycznie w
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stopnie ztazowe.
- Studnie rewizyjne D425 PP z kineta przeplywowa D200 , polaczeniowg D160 z wiazem
zeliwnym klasy D400 .

Studzienki kanalizacyjne rewizyjne i przytaczeniowe .

Projektowany system kanalizacji sanitarnej nalezy uzbroi¢ w studzienki kanalizacyjne,
rewizyjno-potgczeniowe, betonowe $1200mm, . Betonowe fgczone poprzez uszczelke
gumowg, stozkowg wykonang specjalnie do tgczenia elementéw . Studnie nalezy
zaopatrzy¢ w stopnie wtazowe zgodnie z PN-92/B-10729. Nalezy stosowaé stopnie wg
PN-64/H-74086, lub systemowe. Studnie powinny by¢ wyposazone we witazy kanatowe,
wielkosci 600 zgodne z PN-87/H-74051/00. Wszystkie zaprojektowane studnie nalezy
zaopatrzy¢ w betonowy pierscien odcigzajgcy. Wszystkie potgczenia rur SN8 ze studnig
sanitarng projektuje sie w kinecie studziennej. Podigczenia przykanalikow sanitarnych
do projektowanych studzienek powinno odbywaé sie w kinecie zaprojektowanych
studzienek oraz studnie rewizyjne D425 PP z kinetg przeptywowg D200 , potgczeniowg D160
z wpustem zeliwnym klasy D400 .

Na kolektory kanalizacji sanitarnej zaprojektowano tworzywowe rury SN8 o
Srednicach jak pokazano na rysunkach. Rury WAVIN gwarantujg wysoki stopien
szczelnosci i zabezpieczajg przed infiltracjg wody gruntowej. System projektowanych
rurociggow posiada petny asortyment ksztattek (trojniki, nasuwki), przejsé szczelnych
oraz tgcznikdw z innymi materiatami.

7.2. Wykopy

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie, a w poblizu istniejacych instalacji
podziemnych — recznie. W poblizu budynkow i budowli (istn. rurociggi) w wykopach
wasko-przestrzennych umocnionych. Wykopy powinny mie¢ szerokos¢ taka, by po
kazdej stronie rury pozostato przynajmniej 20cm przestrzeni roboczej.

Wykopy wykonywane na poziomie wystgpowania wody gruntowej wykonywac jako
umocnione i odwadniaé. Podczas uktadania sieci zachowa¢ normatywne odleglosci od
innych rurociggdw.

Wykopy rozpoczyna¢ po wytyczeniu osi SieCi przez geodete.

W miejscach przewidywanego skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
wykona¢ przekopy kontrolne dla sprawdzenia rzeczywistej rzednej posadowienia
rurociagu.

7.3. Obsypka

Rury nalezy uktada¢ na podsypce drobnoziarnistej z gruntdbw minralnych
(uziarnienie nie wigksze niz 20mm), o grubosci 15cm zaggszczonej oraz podsypce
montazowej o grubosci 3cm bez zageszczania.

Przy wykonaniu obsypki rurociggu nalezy stosowac si¢ do ponizszych zalecen:

- obsypke wykonywaé z gruntu mineralnego, sypkiego ( piasek, zwir ). Wielko$¢ ziaren
nie powinna przekracza¢ 10% nominalnej Srednicy rury;

- materiat obsypki nie moze by¢ zmrozony ani zawiera¢ ostrych kamienti;

- obsypke nalezy wykonywaé warstwami, rownolegle po obu bokach rury. Grubo$¢

warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy i1 nie powinna by¢ wigksza niz 30cm. 4
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obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania goérnego poziomu strefy ochronnej
rurociggu, co najmniej 30cm ponad wierzch rury;

niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczenie z
samochodu mas ziemi.

Przed wykonaniem zasypki nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci sieci
( rurociagi ).

7.4. Zasypka

Do zasypania wykopu nalezy uzy¢ gruntow piaszczystych. Zasypywanie wykopow
nalezy wykonywa¢ warstwami grubosci 30cm 1 zaggszcza¢ zaggszczarkami
wibracyjnymi. Przy r¢cznym zageszczaniu maksymalna grubos¢ obsypki nie powinna
by¢ wigksza niz 10cm do 15cm. Sie¢ wykona¢ zgodnie z lokalizacja na planie
sytuacyjnym. Miejsce sktadowania urobku na odktad, lub w/g wskazan inwestora.

7.6.Roboty ziemne i wykonawstwo sieci kanalizacyjnej

Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z PN/B-10736

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wystapi¢c do wszystkich znanych 1
potencjalnych wlascicieli istniejgcego uzbrojenia o wskazanie w terenie przebiegu i
zaglebienia kanaléw, kabli i1 rurociggdéw, oznaczenie tego przebiegu, oraz nadzér w
czasie wykonywania robot.

Przed przystapieniem do robot nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia istniejacej sieci w
miejscu wpiecia. Teren nalezy zniwelowac i sieci wytrasowac.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé z zachowaniem ostroznosci, wg z wczesniej
opracowanego planu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami PN/B-06584,
BN/8636-02, PN/B-10736

Przy robotach ziemnych nalezy przestrzega¢ zabezpieczenia wykopoéw przed ich
osypywaniem. Wykopy wykonywa¢ mozna mechanicznie lub recznie w miejscach
istniejgcego uzbrojenia, umocnione.

Zageszezenie gruntu powinno odbywaé si¢ warstwami do stopnia zaggszczenia nie
mniej niz 1,0.

Przed zasypaniem wykopdw nalezy skontrolowa¢ spadki utozonej sieci, oraz zglosi¢ do
stuzb geodezyjnych celem wykonania pomiaru. Rury uktada¢ w suchym wykopie
zabezpieczonym przed wodami gruntowymi.

Nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢ 2,0m mi¢dzy pniami drzew a skrajnig wykopu.
Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem przytacza nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
przepisoéw BHP.

Przytacze uktadaé na dnie, na uprzednio przygotowanej podsypce piaskowej gr. 20 cm.
Nastegpnie zasypac piaskiem na wysoko$¢ 20 cm ponad grzbiet rury i ponownie ubié
obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji 1 zatwierdzeniu
posadowienia.

Nie stosowa¢ na podsypki i obsypki piaskéw zanieczyszczonych, ostrych grysow
tamanych kamieni i1 gruzu.

Trase 1 spadki przewodu wykona¢ zgodnie z cz¢s$cig rysunkowa projektu.




7.9.Zagadnienia BHP

Prace przy budowie nalezy prowadzi¢ przy Scistym przestrzeganiu warunkow BHP
zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 normami BN-83/8837-02, PN/B-06050,
Dz.B.Nr2/67. Prace ziemne w obrgbie linii elektroenergetycznych, w tym stanowiska
pracy, sktadowanie materialow , prac sprzetu nalezy planowaé 1 prowadzi¢ z
uwzglednieniem wymogoéw aktualnych przepisow w tym w szczegolnosci norm: PN-
76/B-05125, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.nr47 z
dnia 19.03.2003r)oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r.

W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz.U.Nr 118 z
dnia 15.10.2001r). Prace ziemne nad liniami kablowymi 1 w odlegtosci do Im od nich
nalezy wykonywac recznie.

Wykonawca sieci zobowigzany jest przeszkoli¢ pracownikéw budujgcych kanalizacje i
wykonujacych roboty ziemne, w zakresie BHP przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci rozporzadzenie MGPiB z 01.10.93 r, Dz.U. nr 96 poz. 437, oraz przy
wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiorkowych Dz.U. nr 13 z 72 r.
poz.93.

W trakcie budowy i eksploatacji rurociagéw z PE obowigzuja wszystkie zasady BHP
obowigzujace przy rurociggach stalowych, dodatkowo ze wzgledu na specyfike
tworzywa nalezy stosowac si¢ do nastepujacych zalecen:

- przestrzega¢ instrukcji obshugi urzadzen do zgrzewania i agregatow pradotworczych
dostarczanych przez producenta

- przewdd zasilajacy plyte 1 urzadzenie skrawajace o napigciu 220V musi mie¢ przewod
uziemiajacy. Zabrania si¢ podiaczania ptyty grzewczej do gniazda wtykowego nie
wyposazonego w przewdd i1 bolec uziemiajacy

Projektowane obiekty na sieciach nie stanowig zagrozenia wybuchem 1 pozarem 1
zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 01.09.1999r. nie podlegaja pod wzgledem
ochrony p.poz. (DZ.U.nr22 poz.206).

7.10. Roboty ziemne i wykonawstwo sieci kanalizacyjnej

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z PN/B-10736. Teren nalezy zniwelowac 1 przewody
wytrasowa¢. Roboty ziemne nalezy wykonywaé z zachowaniem ostroznosci, wg z
wczesniej opracowanego planu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami PN/B-
06584, BN/8636-02, PN/B-10736. Przy robotach ziemnych nalezy przestrzegac
zabezpieczenia wykopow przed ich osypywaniem. Wykopy wykonywa¢ mozna
mechanicznie lub regcznie w miejscach istniejacego uzbrojenia, umocnione. Przed
zasypaniem wykopow nalezy skontrolowaé spadki utozonej sieci, oraz zglosi¢ do shuzb
geodezyjnych celem wykonania pomiaru. Rury uklada¢ w suchym wykopie
zabezpieczonymi przed wodami gruntowymi. Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem
sieci nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP. Sie¢ uktada¢ na dnie, na
uprzednio przygotowanej podsypce piaskowej gr. 20 cm. Nastepnie zasypacé piaskiem na
wysokos$¢ 20 cm ponad grzbiet rury 1 ponownie ubi¢. Obsypka rury musi by¢ wykonana
natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu posadowienia. Nie stosowaé na podsypki i
obsypki piaskéw zanieczyszczonych, ostrych gryséw tamanych kamieni i gruzu.
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W miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego, wykopy wykonywac recznie, a
przeszkode zabezpieczy¢ konstrukcja ostonowa. Wykopy musza by¢ zabezpieczone przed
wodami opadowymi i pozbawione wody gruntowej. Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na
poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym , a w gruncie
nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed ulozeniem
podsypki.
W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ faty celownicze
umozliwigjace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rzgdnych.
Wszystkie napotkane przewody podziemne nie przeznaczone do likwidacji na trasie
wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob
zapewniajacy ich eksploatacje.
Ziemia z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp
wykopow) nalezy sktada¢ wzdhuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie
od stanu zainwestowania terenu. Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz
krawegdzi wykopu w odlegtosci 1m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdhuz
wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Wykop nalezy zasypac po utozeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostatych
obiektow i urzadzen towarzyszacych rozpoczynajac od rownomiernego obsypania
przewodoéw z bokoéw , z doktadnym ubiciem ziemi warstwami grubosci 10-20cm.
Jednoczesnie z zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiorke
ewentualnego umocnienia. Zasypywanie wykopow, gdzie to mozliwe winno zostaé
podejmowane natychmiast jak tylko pewne roboty zostang zakonczone. Nalezy podjac
szczegdllne starania , aby w czasie zasypywania wykopow nie przemiesci¢ lub uszkodzi¢
przewodow. Zaleca si¢ wykonywanie robot przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.
Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.
Teren po wykopach nalezy zrekultywowaé. W przypadku odstepstw warunkow
gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy wstrzymac¢ roboty 1 poinformowac
InZyniera.

Wymagania dotyczace zageszczenia:

Wspotczynnik zageszczenia gruntu Is ( zgodnie z BN-77/8931-12 ) nie powinien by¢
nizszy niz 0,95 dla warstw wierzchnich ( do 1,2 m glebokosci ) 1 0,90 dla warstw
nizszych (ponizej 1,2m glebokosci). Grunt powinien zosta¢ zbadany wg PN — 88/B-
04481.

Sposdb posadowienia przewodow oraz montaz rur  Kkanalizacyjnych w przypadku
standardowego posadowienia powyzej 1m glebokosci (od terenu do wierzchu rury) nalezy
wykona¢ zgodnie z wymogami zawartymi w katalogu technicznym .

W przypadku mniejszego przykrycia gruntem niz 1,5 m ,nalezy oprécz wskazéwek
wydanych przez producenta rur we wspomnianym wyzej katalogu spelnié
nastepujace warunki:

- Zageszczenie obsypki i wykopu wg Proctora -98%

- Wspolczynnik wykonawstwa podloza Bfl1% (dno wykopu bez kamieni ,
wykonawstwo staranne z nadzorem)

- Wyklucza si¢ wykonanie prac montazowych bez nadzoru

- Maksymalne odchylenie katowe na polaczeniu o Srednicy do 315mm - 2°

- Minimalna grubo$¢ podsypki —15¢cm wyprofilowana pod rura na kat 90° i

wyrownana zgodnie z projektowanym spadkiem 7
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- Zasypka o grubosci 30cm powyzej gornej krawedzi rury a w przypadku
wystapienia podbudowy drogi —zageszczony grunt stabilizowany cementem

Zasadnicze podparcie przewodu jest zapewnione przez zageszczenie gruntu wokot dolnej
polowy rury i po obu stronach rury az do $cian wykopu o nienaruszonej strukturze
gruntu. Gdy do zageszczenia gruntu uzywane sg urzadzenia mechaniczne , nie powinny
by¢ one stosowane w odleglo$ci mniejszej niz 50 cm od goérnej krawedzi rury i to tylko
wtedy ,gdy material zasypu wykopu zastal wstepnie zaggszczony min. do gestosci 85%
wedlug standardowej metody Proctora.

7.11.0dwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym
okresie trwania robot ziemnych .Wykonanie wykopow powinno postepowac¢ w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety przewodu.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy
szybki odptyw wod z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i
sposobu odspajania gruntéow oraz termindw wykonywania innych robot na spelnienie
wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot
ziemnych. Dla przewodow w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢
warstwe filtracyjng z thucznia lub zwiru grubosci 15cm.

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkow
gruntowych i wodnych w trakcie wykonywania robét Wykonawca powinien uzyskaé
odpowiednie pozwolenia na odprowadzenie wody z wykopoéw.

Uwagi koncowe

Wszystkie stosowane materiaty winny posiadaé $wiadectwa o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie lub Aprobaty Techniczne wydane przez COBRTI
LINSTAL” w Warszawie PZH 1 ITB.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-06050. Przed zasypaniem sieci nalezy
zglosi¢ opomiarowanie do shuzb geodezyjnych.

Odcinki sieci wykona¢ w oparciu o WTWiO Robot Budowlano-Montazowych cz. II.
Instalacje sanitarne 1 przemystowe, Warunki wykonania 1 odbioru wydane przez
producenta rur w oparciu o 1SO 9001.

,Przed przystgpieniem do robdt sprawdzi¢ rzedne istniejacego uzbrojenia w miejscach
wlaczen 1 skrzyzowan.




PRZEJSCIA POD DROGAMI

8.0pis do odtworzenia droq i chodnikow

Z zarzgdcg drog gminnych uzgodniono przejscia rurociggéw w drogach i
chodnikach .

Decyzja Burmistrza Skwierzyny znak : RI.7230.1.33.2021

zdn. 17.03.2021

Lokalizacja urzadzen jest mozliwa przy zachowaniu nastepujacych warunkow :

W przypadku wystgpienia utrudnien w ruchu pojazddéw lub pieszych Inwestor
Zobowigzany jest do przedtozenia projektu organizacji ruchu.

2) Koszty zwigzane z przywréceniem do stanu pierwotnego pasa drogowego ponosi
Inwestor.

3. Zobowigzuje sie Inwestora/Wnioskodawce przed przystgpieniem do prowadzenia
robot

w pasie drogowym do:

1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robét
budowlanych

2) uzyskania zezwolenia zarzgdcy drogi na zajecie pasa drogowego celem
prowadzenia robot oraz na umieszczenie w nim urzadzen

8.1.0dtworzenie nawierzchni dréq .

Po wykonaniu zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej w drogach , przejscie wykopem
otwartym nalezy odtworzy¢ z warunkami wiasciciela drogi.

- zielen
- zielen nalezy odtworzy¢ poprzez wykonanie warstwy humusu o grubosci min.15 cm z

obsianiem odpowiednig mieszankg traw zgodnie z zasadami sztuki ogrodnicze;j.

9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanego podziemnej sieci kanalizacyjnej z rur PE dla
catego zadania inwestycyjnego — nie wykracza poza obszar dziatek na terenie ktérych
zostato zaprojektowane. Podziemna sieC kanalizacyjna zostata zaprojektowana zgodnie
Zz wymogami, z zachowaniem minimalnych odlegto$ci od istniejgcego uzbrojenia
podziemnego wynikajgcych z wymogdéw Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Sieci kanalizacyjnych . Wydawnictwo COBRTI Instal Warszawa 2002 r. oraz
szczegotowych wymogow wiascicieli istniejgcego uzbrojenia podziemnego .

Okreslenie obszaru oddziatywania projektowanej sieci kanalizacyjnej .




L.p. PRZEPISY PRZEPIS/OGRANICZENIA ANALIZA
OGRANICZEN
1. Ustawa z dnia 7 lipca art.5 ust.1 Czy Projektowana
1994 r. Prawo projektowany obiekt nie podziemna sie¢
Budowlane (Dz. U. z doprowadzi do zlokalizowana w
2020 r. poz. 1333 ograniczenia pobliskich pasie technicznym
z pézniejszymi terenow w zakresie zgodnie z projektem
Zmianami) Zzapewnienia im zagospodarowania
wskazanych w tym terenu
przepisie wymagan
0golnych
2. Rozporzgdzenie W przypadku inwestycji Nie dotyczy
Ministra Transportu zwigzanej z realizacja linii
i gospodarki Morskiej kolejowej bgdz
z dnia 26 lutego 1996 w przypadku realizacji
r. w sprawie inwestycji stwarzajgcej
warunkow ogrniczenia w mozliwosci
technicznych, jakim realizaciji linii kolejowej na
powinny odpowiadaé dziatkach sgsiednich
skrzyzowania linii
kolejowych z drogami
publicznymi i ich
usytuowanie (Dz. U.
2015, poz. 1744 z
pozniejszymi
Zmianami)
3. Rozporzagdzenie W przypadku terenu Nie dotyczy
Ministra Transportu inwestycji, na ktérym
i Gospodarki Morskiej Zlokalizowane sg budowle
z dnia 10 wrzes$nia kolejowe bgdz w
1998 r. w sprawie przypadku inwestycji
warunkow dotyczgcej realizacji tego
technicznych, jakim rodzaju obiektu
powinny odpowiadaé
budowle kolejowe
i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 151, poz. 987)
4. Rozporzadzenie W przypadku inwestycji Nie dotyczy
Ministra Obrony zwigzanej z realizacjg
Narodowej z dnia obiektow stuzgcych
2 sierpnia 1996 r. obronnosci panstwa
w sprawie warunkow (garnizonowych obiektéw
technicznych, jakim szkoleniowych
powinny odpowiadac¢ | poligonowych obiektow
obiekty budowlane szkoleniowych) badz
nie bedace w przypadku realizaciji
budynkami, stuzgce inwestycji stwarzajgcej
obronnosci panstwa ograniczenia w mozliwosci
i ich usytuowanie (Dz. realizacji obiektow
U. Nr 103, poz. 477 stuzacych obronnosci
z pézniejszymi panstwa na dziatkach
zmianami) sgsiednich.
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Rozporzadzenie W przypadku inwestycji Nie dotyczy
Ministra Srodowiska polegajgcej na realizacji

z dnia 20 kwietnia obiektéw budowlanych

2007 r. w sprawie gospodarki wodnej bgdz

warunkow w przypadku realizaciji

technicznych, jakim iInwestycji stwarzajace;j

powinny odpowiadaé ograniczenia w mozliwosci

budowle realizacji obiektow

hydrotechniczne i ich budowlanych gospodarki

usytuowanie (Dz. U. z wodnej na dziatkach

2007 r., Nr 86, poz. sgsiednich

579)

Rozporzadzenie W przypadku inwestycji Nie dotyczy
Ministra Rolnictwa polegajgcej na realizacji

i Gospodarki budowli rolniczej bgdz

Zywnosciowej z dnia w przypadku realizacji

7 pazdziernika 1997 inwestycji stwarzajgcej

r. w sprawie ograniczenia w mozliwosci

warunkéw realizacji budowli rolniczej

technicznych, jakim na dziatkach sgsiednich.

powinny odpowiadaé Zastosowanie moze

budowle rolnicze i ich znalez¢ np.§6 ust.4, §7

usytuowanie (Dz. U. z ust.1i 2, §8, §8a, §9, §11,

2014 r., poz. 81) §12

Rozporzadzenie W przypadku terenu Nie dotyczy
Ministra Transportu inwestycji lezgcego na

i Gospodarki Morskiej obszarze morskim

z dnia 1 czerwca

1998 r. w sprawie

warunkow

technicznych, jakim

powinny odpowiadac

morskie budowle

hydrotechniczne i ich

usytuowanie (Dz. U.

Nr 101, poz. 645)

Ustawa z dnia 3 lipca W przypadku inwestycji Nie dotyczy

2002 r. Prawo
lotnicze (Dz. U. Nr
130, poz. 1112
Z pozn. zmianami

zwigzanej z realizacjg
przeszkdd lotniczych badz
polegajgcej na budowie lub
rozbudowie obiektow
budowlanych, ktére mogag
stanowi¢ zagrozenie dla
ruchu lotniczego.
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9. Rozporzadzenie W przypadku terenu Nie dotyczy
Ministra Transportu inwestycji, na ktorym
i Gospodarki Morskiej zlokalizowane jest lotnisko
z dnia cywilne bagdz w przypadku
31 sierpnia 1998 r. realizacji inwestycji
W sprawie przepisow dotyczgcej realizacji tego
techniczno- rodzaju obiektu.
budowlanych dla
lotnisk cywilnych (Dz.
U. Nr 130, poz. 895
z pézn. zmianami)
10. Rozporzadzenie W przypadku inwestycji Nie dotyczy
Ministra Transportu zwigzanej z realizacjg
i Gospodarki Morskiej drogi publicznej.
z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie
warunkow
technicznych, jakim
powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430
11. Rozporzadzenie W przypadku inwestycji Nie dotyczy
Ministra Transportu zwigzanej z realizacjg
i Gospodarki Morskiej drogowych obiektéw
z dnia inzynierskich
30 maja 2000 r.
W sprawie warunkow
technicznych, jakim
powinny odpowiadaé
drogowe obiekty
inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U.
Nr 63, poz. 735)
12. Rozporzadzenie W przypadku inwestycji Nie dotyczy
Ministra Gospodarki zwigzanej z realizacjg
z dnia 21 listopada bazy/stacji paliw,
2005 r. w sprawie rurociggow dalekosieznych
warunkow do transportu ropy naftowej
technicznych, jakim i produktéw naftowych
powinny odpowiadaé badz inwestyc;ji
bazy i stacje paliw sgsiadujgcej z ww.
ptynnych, rurociagi obiektami budowlanymi.
przesytowe
dalekosiezne stuzgce
do transportu ropy
naftowej i produktéw
naftowych i ich
usytuowanie (Dz. U.
Nr 243 z 2016 r.,
poz. 2063)
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13. Rozporzadzenie W przypadku realizacji W rejonie
Ministra Gospodarki inwestycji polegajgcej na projektowanych sieci
Z dnia 26 kwietnia budowie sieci gazowej wystepujg sieci
2013 r. w sprawie badz realizacji inwestycji gazowe.
warunkow sgsiadujgcej z ww. Skrzyzowania sieci i
technicznych, jakim obiektem budowlanym. przytgczy cieplnych z
powinny odpowiadac Odlegtosci od gazociggéw rurociggami
sieci gazowe (Dz. U. | urzgdzen z nimi gazowymi
z 2013 r., poz. 640) zwigzanych. zabezpieczono

§221.,8§224 zgodnie z wymogami
RMG z dnia
26.04.2013 .
(Dz. U. z2013r.,
poz. 640)

14. Rozporzadzenie W przypadku realizacji Nie dotyczy
Ministra Obrony inwestycji polegajgcej na
Narodowej z dnia budowie strzelnicy
4 pazdziernika garnizonowej badz
2001 r. w sprawie realizacji inwestycji
warunkéw sgsiadujgcej z ww.
technicznych, jakim obiektem budowlanym
powinny odpowiadac
strzelnice
garnizonowe oraz ich
usytuowanie (Dz. U.

Nr 132, poz. 1479
Z pOdzn. zmianami

15. Rozporzadzenie W przypadku inwestycji Nie dotyczy
Ministra Infrastruktury polegajgcej na budowie
z dnia 16 stycznia autostrady ptatnej bgdz
2002 r. w sprawie realizacji inwestycji
przepisow sgsiadujgcej z ww.
techniczno- obiektem budowlanym.
budowlanych
dotyczgcych
autostrad ptatnych
(Dz. U. Nr 12,
p0z.116 z pdzn.
zmianami

16. Ustawa z dnia 20 W przypadku realizacji Nie dotyczy
lipca 2000 r. inwestycji polegajgcej na
0 cmentarzach budowie cmentarza bgdz
i chowaniu zmartych realizacji inwestycji
(tekst jedn. Dz. U. sgsiadujgcej
2011 Nr 118 poz.687 Z cmentarzem.

z pézn. zmianami
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17. Rozporzadzenie W przypadku realizacji Nie dotyczy
Ministra Gospodarki inwestycji polegajgcej na
Komunalnej z dnia budowie cmentarza badz
25 sierpnia 1959 . realizacji inwestycji
w sprawie okreslenia sgsiadujgce]
jakie tereny pod Z cmentarzem.
wzgledem sanitarnym W przypadku, gdy
sg odpowiednie na miejscowy plan
cmentarze (Dz. U. zagospodarowania
Nr 52, poz.315) przestrzennego przewiduje
wydane na podstawie mozliwos¢ budowy
art.5 ust.3 ustawy cmentarza.

0 cmentarzach
i chowaniu zmartych

18. Ustawa z dnia W przypadku inwestycji Nie dotyczy
21 marca 1985 r. zwigzanej z realizacjg np.
o drogach Zjazdu z drogi publicznej
publicznych (Dz. U. badz jego przebudowy.

z 2020 r., p0z.470)

19. Ustawa z dnia 7 maja W przypadku terenu Nie dotyczy
1999 r. o0 ochronie inwestycji lezgcego na
terendw bytych terenie bytego
hitlerowskich obozoéw hitlerowskiego obozu
zagtady (Dz. U. Nr zagtady.

41, poz.412 z pozn.
Zmianami)

20. Ustawa z dnia 13 W przypadku inwestycji Nie dotyczy
czerwca 2019rr. zwigzanej z dziatalnoscig
Prawo atomowe w zakresie pokojowego
(tekst jedn. Dz. U. wykorzystania energii
poz. 1593 z pdzn. atomowej zwigzang
Zmianami Z rzeczywistym

| potencjalnym narazeniem
na promieniowanie
jonizujgce od sztucznych
zrédet promieniotwoérczych
materiatéw jgdrowych,
urzadzen wytwarzajgcych
promieniowanie jonizujgce,
odpadow
promieniotwdrczych

I wypalonego paliwa
jadrowego.
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Rady Ministrow

z dnia 10 sierpnia
2012 r. w sprawie
szczegotowego
zakresu
przeprowadzenia
oceny terenu
przeznaczonego pod
lokalizacje obiektu
jadrowego,
przypadkow
wykluczajgcych
mozliwos¢ uznania
terenu za spetniajacy
wymogi lokalizacji
obiektu jgdrowego
oraz w sprawie
wymagan
dotyczgcych raportu
lokalizacyjnego dla
obiektu jgdrowego
(Dz. U.z2012r.,
po0z.1025)

lokalizacje obiektu
jadrowego.

21. Rozporzadzenie W przypadku terenu Nie dotyczy
Ministra Srodowiska inwestycji, na ktorym
z dnia 30 grudnia znajdujg sie obiekty
2002 r. w sprawie jadrowe badz realizaciji
szczegotowych zasad inwestycji polegajgcej na
tworzenia obszaru realizacji obiektu
ograniczonego jadrowego.
uzytkowania wokot
obiektu jgdrowego ze
wskazaniem
ograniczen w jego
uzytkowaniu (Dz. U.
Nr 241, poz. 2094)
wydane na podstawie
art. 38 ust. 2 ustawy
Prawo atomowe
22. Rozporzgdzenie Wymogi natozone na Nie dotyczy
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23. Ustawa z dnia W przypadku realizacji Przedmiotowa
27 kwietnia 2001 r. inwestycji zaliczajgcych sie inwestycja — budowa
Prawo ochrony do inwestycji moggcych sieci wodociggowej
Srodowiska (Dz. U. Nr znaczgco lub potencjalnie wytgczona jest z listy
62, p0z.627 z pozn. znaczgco oddziatywac na przedsiewziec
zmianami Srodowisko / w przypadku mogacych

inwestycji, dla ktérych potencjalnie
moze by¢ wymagane pogorszyc¢
wykonanie raportu. Srodowisko.
Zgodnie z § 3 pkt. 34

przedsiewziecie nie

kwalifikuje sie do inwestycji

mogacych potencjalnie

pogorszy¢ srodowisko.

24. Rozporzadzenie W przypadku realizacji Nie dotyczy
Rady Ministrow z 10 inwestycji zaliczajgcych sie
wrzesnia 2019 r. do inwestycji mogacych
w sprawie znaczgco oddziatywac na
przedsiewziec srodowisko
mogacych znaczgco
oddziatywac na
Srodowisko (Dz. U.

z 2019 r. poz.1839
z pézn. zmianami

25. Zatgcznik do Okreslenie Nie dotyczy
Rozporzadzenia dopuszczalnych poziomow
Ministra Srodowiska hatasu w zaleznosci od
z dnia 14 czerwca rodzaju zabudowy
2007 r. w sprawie
dopuszczalnych
poziomow hatasu
w Srodowisku (Dz. U.

z 2007 r. Nr 120,
p0z.826 z pdzn.
Zmianami)

26. Rozporzadzenie Minimalne odlegtosci od Nie dotyczy
Ministra Gospodarki, obiektow, w ktérych sg
Pracy i Polityki sktadowane materiaty
Spotecznej z dnia wybuchowe
9 lipca 2003 r.

w sprawie
bezpieczenstwa

i higieny pracy przy
produkcji, transporcie
wewnagtrzzaktadowym
oraz obrocie
materiatéw
wybuchowych, w tym
wyrobow
pirotechnicznych

(Dz. U. z 2003 .

Nr 163, poz.1577

z p6zn. zmianami)
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27. Ustawa z dnia 14 Odlegtosc pdl, na ktérych Nie dotyczy
grudnia 2012 r. Sg uzywane jako nawéz
0 odpadach (Dz. U. komunalne osady
z2013r., poz.21 Sciekowe, od budynkdéw
mieszkalnych albo zaktadu
produkcji Zywnosci.
28. Rozporzadzenie Temperatura wod Temperatura wod
Ministra Srodowiska z odprowadzanych do gruntu sieciowych
dnia 12 lipca 2019 r. — analogia do $ciekow odprowadzanych
w sprawie warunkow, odprowadzanych ze stacji awaryjnie do gruntu
jakie nalezy spetni¢ uzdatniania wody. po schtodzeniu lub
przy wprowadzaniu §13.1., § 13.3.ppkt. 3. wymieszaniu z wodg
Sciekéw do waod lub wodociggowg
do ziemi, oraz w T=32°C < T=35°C
sprawie substancji
szczegolnie
szkodliwych dla
Srodowiska wodnego
(Dz. U.2019r.
poz.1311
29. Rozporzadzenie Odlegtosci od sktadowisk Nie dotyczy.
Ministra Srodowiska odpadow Nie przewiduje sie
z dnia 30 kwietnia sktadowania
2013 r. w sprawie odpadéw. Odpady
sktadowisk odpaddéw powstajgce przy
(Dz. U.z2013r., budowie sieci
po0z.523) wodociggowej bedg
sktadowane i
utylizowane w
atestowanych
sktadach odpadow
31. Ustawa z dnia 20 W przypadku terenu Nie dotyczy
lipca 2017 r. Prawo inwestycji potozonego
wodne (Dz. U. w terenie ochrony
z 2017 r., poz.1566) bezposredniej lub
posredniej ujecia wody.
32. Rozporzadzenie Odlegtosci od stogéw, Nie dotyczy.
Ministra Spraw brogow i stert oraz silnikow
Wewnetrznych spalinowych
i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 .
w sprawie ochrony
przeciwpozarowej
budynkow, innych
obiektow
budowlanych
i terenéw (Dz. U.
z 2010 r. Nr 109,
p0z.719)
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33. Ustawa z dnia W przypadku inwestycji Nie dotyczy
28 marca 2003 r. zwigzanej z realizacja linii
o transporcie kolejowej badz realizacji
kolejowym (Dz. U. inwestycji sgsiadujgcej
z 2020 r., p0z.1043, Z ww. obiektem
z pézn. zmianami) budowlanym. Minimalne

odlegtosci poszczegdlnych
obiektéw od obszaru
kolejowego, linii
kolejowych czy urzadzen
zwigzanych

z prowadzeniem ruchu
kolejowego.

34. Rozporzgadzenie W przypadku inwestycji Nie dotyczy
Ministra Infrastruktury sgsiadujgcej z liniami
z dnia 7 sierpnia kolejowymi.

2008 r. w sprawie
wymagan w zakresie
odlegtosci i warunkow
dopuszczajgcych
usytuowanie drzew

i krzewow,
elementéw ochrony
akustycznej

i wykonywania robot
ziemnych w
sgsiedztwie linii
kolejowej, a takze
sposobu urzgdzania
i utrzymywania
zaston odsniezanych
oraz pasow
przeciwpozarowych
(Dz.U.z 2014 .,
p0z.1227)

35. Ustawa z dnia Ograniczenia dotyczgce Nie dotyczy
23 lipca 2003 r. zabudowy w otoczeniu
0 ochronie zabytkéw zabytkow.

i opiece nad
zabytkami (Dz. U.
z 2003 r., p0z.1568)

18




36. Rozporzadzenie Zabezpieczenie terenu Zabezpieczenie
Ministra Infrastruktury budowy: §4.1., §8.1.i§ terenu budowy przed
Z dnia 6 lutego 8.2.,§10.i§12. dostepem oséb
2003 r. w sprawie postronnych oraz w
bezpieczenstwa celu bezpiecznego
i higieny pracy sposobu
podczas prowadzenia robot
wykonywania robot ma charakter
budowlanych (Dz. U. tymczasowy i nie
2003 r. Nr 47, stanowi trwatego
poz.401) elementu

oddziatywania na
$rodowisko.
37. Ustawa z dnia Umieszczenie w drodze Zgode na
21.03.1985r. 0 urzagdzenh niezwigzanych z umieszczenie w
drogach publicznych ( potrzebami zarzadzania drodze urzgdzen
Dz. U. 2020 poz. 470 drogami, art. 39 ust. 3i 3a niezwigzanych z
ze zmianami ). potrzebami
zarzadzania drogami
wydat odpowiedni
urzad

Warunki techniczne Minimalne odlegtosci sieci Sieci i przytgcza

38. wykonania i odbioru cieplnych od innych wodociggowe
sieci wodociggowych obiektow w terenie od zaprojektowano
wydanych przez budynkow, przewodow zgodnie z
COBRTI Instal kanalizacyjnych i zaleceniami
Warszawa - Zeszyt wodociggowych, kabli warunkow
w 2002 r. ziemnych technicznych oraz

elektroenergetycznych, wymogami
napowietrznych linii wiascicielami
energetycznych, gazu, uzbrojenia

kabli i kanalizacji
teletechnicznych, stupow
linii elektroenergetycznych,
trakcyjnych tramwajowych
oraz drzew. Tabela 2 poz:
1,2,3,4,5,6,71i09.

podziemnego i
nadziemnego
zgodnie z protokotem
zespotu uzgadniania
dokumentacji
projektowej (ZUD)
zespotem narady
koordynacyjnej .

Realizacja przedmiotowej inwestycji w ww. zakresie nie powoduje ograniczenia
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz Srodkow tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze
oddziatywania obiektéw budowlanych oraz w jakikolwiek sposob nie wptynie ujemnie
na mozliwos¢ gospodarowania w przysztosci nieruchomosci sgsiednich. Rozwigzania
techniczne, usytuowanie obiektow oraz sposéb zagospodarowania terenu nie
powodujg na etapie eksploatacji, ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby. Obszar oddziatywania projektowanej podziemnej sieci
kanalizacyjnej dla catego zadania inwestycyjnego — nie wykracza poza obszary
dziatek na terenie ktorych zostaty zaprojektowane.

Stwierdza sie, ze obszar oddzialywania inwestycji miesci sie w catosci na

terenie dziatek, na ktérych jest zlokalizowana inwestycja.
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10. Uwagi dla wykonawcy

Wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z :

1.

2.

ol

"Warunkami  Technicznymi Wykonania i Odbioru  Robét  Budowlano
Montazowych

Stosowa¢ si¢ do instrukcji i materiatow informacyjnych  firm stosowanych
materialow.

3. Stosowac si¢ do instrukcji i warunkow technicznych producentow materiatow.
4.
. Stosowac si¢ do zarzadzenia M. G. P. 1 B. z dn. 15.12.94rok , Monit. Pol. z 1995 nr.2,

Stosowa¢ si¢ do warunkow BHP

poz.29, w sprawie dziennika budowy, oraz tablicy informacyjnej.

. Przy wykonywaniu roboét, przy wystepujacym uzbrojeniu podziemnym zawiadomié

nadzér uzytkownika i1 wykona¢ przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego
przebiegu uzbrojenia.

. W protokole przyjecia placu budowy ustali¢ przebieg istniejacych instalacji

podziemnych nie uwidocznionych na planie sytuacyjnym.

. Przy odkrywaniu czynnych instalacji kazdorazowo wezwaé przedstawiciela

uzytkownika w celu petnienia nadzoru technicznego.

. Przy wykonaniu robét nalezy uwzgledni¢ obowigzujgce przepisy i normy polskie, a w

szczegblnosci:
Dziennik Ustaw nr 84/94 poz. 387 jako Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21/06/94 dziat 07, grupa 0721 "Wodociagi 1
Kanalizacje”
Dziennik Ustaw nr 75/02 poz. 690 jako Rozporzadzenie Spraw Wewngtrznych i
Administracji w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki 1 ich usytuowanie.

Opracowat:

mgr inz. Jan Moczulski
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

LINFORMACJA”

OBIEKT: BUDOWA SIECI SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ]

GRAWITACYINEJ Z PRZYLACZAMI
UL.LAWEDOWA W SKWIERZYNIE

ADRES INWESTYCJI: UL. LEWANDOWA ,SKWIERZYNA

DZ.NR 281/8, 428/6, 410, OBEB 1, SKWIERZYNA
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SKWIERZYNA
KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

INWESTOR : ZAKLAD USLUG KOMUNALNY SP.Z 0.0.
UL.CHROBREGO 5, 66-440 SKWIERZYNA

PROJEKTANT: mgr inz. Jan Moczulski

upr. bud. LUKG/0004/PWQOS/04
w specjalnosci sieci instalacji i urzadzen cieplnych
wentylacyjnych ,gazowych ,wodociagowych i kanalizacyjnych
ul. Zuchow 37,66-400 Gorzow Wlkp.

GORZOW WLKP. 10 MAJ 2021 R




INFORMACJA DOTYCZY BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Wg. ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr
106, poz. 1126, z pdzn. zm. ).

Rozporzadzenie okresla zakres i form¢ informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz szczegotowy zakres rodzajow robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1) zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow;

Remont, modernizacja, przebudowa wykona¢ w kolejnosci

- roboty montzowe

- roboty wykonczeniowe- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

1) wykaz istniejacych obiektow budowlanych;

drogi
sieci infrastruktury technicznej

2) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

- montaz wodociggu

3) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

- mozliwos$¢ upadku podczas pracy, mozliwos¢ uderzenia przypadkowo

- wykucia i wyburzenia / mozliwo$¢ uderzenia cigzkimi elementami /
4) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed  przystapieniem do realizacji
robodt szczegolnie niebezpiecznych;

- pracownicy powinni by¢ przeszkoleni przez specjaliste ds. BHP z ~ uprawnieniami ,

- bezposrednio przed rozpoczgciem pracy w danym dniu pracownicy powinni by¢ przeszkoleni przez
kierownika budowy o niebezpieczenstwach

6) wskazanie S$rodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sagsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

1. Przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych 1 rozbidrkowych, przy obsludze i
konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach sktadowych
materialdéw budowlanych na terenie budowy moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktory:
-posiada kwalifikacje przewidziane odrgbnymi przepisami dla danego stanowiska,

- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okre$lonej pracy.

2. Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan
lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
3. Brygadzista ma obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady

danej specjalno$ci budowlanej w sposob zabezpieczajacy przed wypadkiem, zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami bezpieczenstwa 1 higieny pracy 1 wytycznymi udzielonymi przez

przetozonego.

4, Brygadzista moze kierowac tylko jedng brygada.

5. Brygadzista powinien wyznaczy¢ zastgpce na czas swojej nieobecnosci w brygadzie.

6. Wykonywanie funkcji operatorow maszyn budowlanych, dzwignicowych, kierowcow

wozkoéw silnikowych 1 innych maszyn budowlanych o napedzie silnikowym wymaga posiadania
uprawnien wydanych przez wtasciwg komisje kwalifikacyjna.




7. Operatorowi nie wolno opuszczac¢ stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub urzadzenia
budowlanego.

8. Wchodzenie i schodzenie ze stanowiska operatora powinno odbywaé sie¢ wylacznie po
przeznaczonych do tego stopniach, schodach, drabinach itp.

9. Przed oddaleniem si¢ od maszyny lub urzadzenia bedacego w ruchu operator obowigzany jest
zatrzymac¢ silnik, maszyn¢ lub urzadzenie, a w razie potrzeby zahamowa¢ oraz uniemozliwi¢
wlaczenie do ruchu maszyny lub urzadzenia przez osoby trzecie.

10. W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je
niezwlocznie zatrzymac 1 wytaczy¢ doptyw energii ze zrodta zasilania.

11. Wznawianie pracy maszyn i urzadzen bez usuni¢cia uszkodzenia jest zabronione.

12. Roboty budowlano-montazowe lub rozbiorkowe powinny by¢ prowadzone w sposob
bezpieczny, okreslony w projekcie organizacji robot wykonanym przez wykonawce.

13. W razie powierzenia wykonania robot generalnemu realizatorowi inwestycji lub generalnemu

wykonawcy, jest on gospodarzem na placu budowy. Ustala on wspolnie z podwykonawcami zasady
nadzoru zwigzane z bezpieczenstwem i higieng pracy na poszczegolnych odcinkach robot.

14. Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do pelnienia nadzoru nad
przestrzeganiem na placu budowy przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz egzekwowania od
podwykonawcoOw przestrzegania tych przepisow.

15. Przed oddaniem do eksploatacji nowego sprze¢tu zmechanizowanego lub pomocniczego
zaktad pracy powinien przeprowadzi¢ probe technicznej sprawnos$ci i zbadaé, czy sprzet speinia
wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

16. Zaktad pracy eksploatujacy sprzg¢t zmechanizowany i pomocniczy oraz urzadzenia techniczne
nie objete dozorem technicznym powinien we wlasnym zakresie zorganizowa¢ dozoér, opracowac
instrukcje obstugi, przeprowadza¢ kontrole biezace i okresowe oraz dokonywac obcigzen probnych.
17. Liczbe pracownikéw niezbedng do obstugi sprzetu zmechanizowanego okre§la si¢ w
instrukcji techniczno-ruchowej dla danej maszyny lub urzadzenia.

18. Zaktad pracy powinien opracowac szczegdlowe instrukcje techniczno-ruchowe okreslajace
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy dla poszczegdlnych stanowisk i przestrzegaé ich
stosowania.

19. Przy wykonywaniu rob6t na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia nalezy
zabezpieczy¢ barierg sktadajaca si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i1 poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porecza
nalezy wypetni¢ czgsciowo lub catkowicie w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem
z wysokosci.

20. Jezeli roboty okre§lone w ust. 1 s3 wykonywane przejsciowo lub ich charakter uniemozliwia
zastosowanie zabezpieczenia przewidzianego w ust.l, nalezy wprowadzi¢ inne skuteczne
zabezpieczenie pracownikow przed upadkiem.

21. Pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do przewidzianego
obcigzenia, szczelne 1 zabezpieczone przed zmiang ich potozenia.
22. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub jednostki wykonujace czynnosci nadzoru

inwestorskiego obowigzani sg do kontroli nadzorowanych przez siebie robdt rowniez w zakresie
przestrzegania przepisoOw i1 zasad bezpiecznych warunkow pracy.

SPORZADZIL:
mgr inz. Jan Moczulski




Starostwo Powiatowe w Miedzyrzeczu
ul. Przemystowa 2

66-300 Miedzyrzecz

Znak sprawy:  GN.6630.30.2021

z narady koordnacyjnej zakoriczonej w dniu

Whnioskodawca: PW MEDIUM Moczulski Jan

66-400 Gorzéw WIKp.

ul.Zuchéw 37

Inwestor: PW MEDIUM Moczulski Jan

66-400 Gorzow WIkp.
ul.Zuchéw 37

PROTOKOL
2021-04-20

Miedzyrzecz , 2021-04-20

Sposoéb przeprowadzenia narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: - Natalia Drozdzynska - inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Nr gminy Nrobrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu
1 281/8 m.Skwierzyna m.Skwierzyna 1
1 410 m.Skwierzyna m.Skwierzyna 1
1 428/6 m.Skwierzyna m.Skwierzyna 1
Opis przedmiotu narady:
1 kanalizacja sanitarna

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ
Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegaja ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywac ze szczegblng ostroznosciag, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegaja
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i

kartograficzne)

Lp | Nazwa Instytucji
Data

Imie, nazwisko uzgadniajgcego

Stanowisko uczestnika

Polskie Sieci Elektroenergetyczne
S.A.

Lech Tatarski

2021-04-14 11:07:00

brak uwag

brak uwag




INSTYTUT CHEMII
BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ
AKADEMII NAUK Poznarskie
Centrum Superkomputerowo-
Sieciowe

Grzegorz Kuberka

2021-04-16 02:09:17

brak uwag

brak uwag

[«2)

Gmina Skwierzyna

Nie wyrazono stanowiska

~

ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon
Dystrybucji Miedzychdd

Nie wyrazono stanowiska

10

EWE energia Sp. z 0.0.

Nie wyrazono stanowiska

11

Polska Spoétka Gazownictwa Sp.
z 0.0. - ul. Bandrowskiego 16, 33-
100 Tarnéw Oddziat: Zaktad
Gazowniczy w Gorzowie Wikp.

Tomasz Gilicki

2021-04-14 07:38:53

zatgcznik

zatgcznik

16

Zaktad Energetyki Cieplnej Spotka
Z 0.0.

Nie wyrazono stanowiska

17

Operator Gazociagoéw
Przemystowych GAZ - SYSTEM
S.A. Oddziat w Poznaniu

Janusz Wesotowski

2021-04-13 08:33:33

brak uwag

brak uwag

22

ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon
Dystrybucji Sulecin

Nie wyrazono stanowiska

23

PW MEDIUM Moczulski Jan

Nie wyrazono stanowiska

Signature:ljj.[ erified
Dokument podpisaily przez
Sebastian Gwo

Data: 2021.04.20]10:37:34 CEST




Gazownia w Gorzowie Wielkopolskim:
Uzgodniono z uwagami:

1. Skrzyzowanie z siecig gazowg wykonac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci
gazowe i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2013 r. poz. 640). Roboty ziemne w strefach
kontrolowanych istniejacej sieci gazowej prowadzi¢ recznie z zachowaniem ostroznosci.

2. Na min. 7 dni przed terminem rozpoczecia robét powiadomi¢ gazownie w Gorzowie
Wielkopolskim ul. Sikorskiego 73, 66-400 Gorzéw Wielkopolski, e-mail:
tomasz.gilicki@psgaz.pl,
pawel.sosinski2 @psgaz.pl,
gazownia.gorzow.wielkopolski@psgaz.pl

listrg insteiacji Gazowa
held
Gitiekd

T
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Niniejsza dokumentacja byta przedmiotem
77 narady koordynacyjnej, ktéra odbyta sie
o za pomocg $rodkow komunikacji elektronicznej
280 277. 76 Data narady: 2021-04-13
1-54446896 Znak sprawy: GN.6630.30.2021
1'400/Ull1-1 77/1 1-357T1IV 68§ Uwagi i zalecenia zostaty zawarte w protokole
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NG z narady koordynacyjnej
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LUBUSKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW  Gorzéw Wikp. dnid s
Wojewddzki Urzad

Ochrony Zabytkéw w Zielonej Gorze T T e
Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim ("r\,l\.tM? VSl N ‘"‘“""‘“’w\,’?:?’

ul. Kosynieréw Gdynskich 75 B fren dae o ﬁ
66—413 Gorzéw Wielkopolski Ry ‘»-'/_‘ ug= U
Tel. 95720 05 21 Fax 95 720 03 46 }[5
www.lwkz.pl. delegatura.gorzow@lwkz.pl wptyneto
ZN.G.5152.16.2021 [Skw] Zaklad Uslug Komunalnych
Sp. z 0. 0. w Skwierzynie
ul. Chrobrego 5

66-440 Skwierzyna

DECYZJA

Na podstawie art. 92 ust. 6, art. 7 pkt 1 i art. 36 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 710), oraz na podstawie
art. 105 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Zakladu Ustug
Komunalnych Sp. z 0. 0. w Skwierzynie z dnia 30.03.2021 r. (wplyneto dnia 31.03.2021 r.),

Lubuski Wojewodzki Konserwator Zabytkow
UMARZA POSTEPOWANIE

na prowadzenie robdt budowlanych polegajacych na budowie sieci wodociggowej na
dziatkach nr 281/8, 410 i 428/6 obreb Skwierzyna-1 przy ul. Lawendowej w Skwierzynie,
zgodnie z wyciaggiem z projektu budowlanego autorstwa mgr inz. Jaja Moczulskiego i in. z
lutego 2021 r., ze wzgledu na brak podstawy prawnej do rozpatrzenia sprawy przez tutejszy
organ.

Uzasadnienie

Do Delegatury Wojewodzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkéw w Gorzowie WIkp.
wptyngt w dniu 30.03.2021 r. wniosek Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z o. o. w
Skwierzynie w sprawie uzgodnienia robdt budowlanych polegajacych na budowie sieci
wodociagowej na dziatkach nr 281/8, 410 i 428/6 obrgb Skwierzyna-1 przy ul. Lawendowej w
Skwierzynie, ze wzgledu na brak podstawy prawnej do rozpatrzenia sprawy przez tutejszy
organ.

Przedmiotowa nieruchomos¢ lezy poza terenem zespotu urbanistyczno-
krajobrazowego miasta Skwierzyna, wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr 86 orzeczeniem
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Zielonej Gorze z dnia 16.04.1958 roku oraz pod
nr 2176/75 decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gorzowie Wlkp. z dnia
31.05.1975 1.

Stad postgpowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na wnioskowane
prace, zostaje umorzone ze wzgledu na brak podstawy prawnej do rozpatrzenia sprawy przez
tutejszy organ, bo nie istniejg przestanki merytoryczne dla udzielenia pozwolenia. Majac to na
wzgledzie oraz w oparciu art. 92 ust. 6 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
orzekam jak w sentencji.



doreczenia, chyba ze przepisy prawa ‘_oWsze €0 W1qi jacego stanowia inaczej. W trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strofa: mozeA e, 51¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. DecyZJa staje si¢ ostateczna i prawomocna z dniem
doreczenia organowi o$wiadczenia o zrzéczemti Sie’ Brawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze
stron postgpowania. Decyzja podlega wykonaﬁrtr" przed uptywem terminu do wniesienia odwotania,
jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do
wniesienia odwotania (art.127a §1, art.130 § 4 Kpa).

Zatacznik: instrukcja informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. ’\i

Lubuskiego Wojewddzkiego
gl Konserwatorp Zabytkow

mgr FieE SFaziniski
Kier whnik Delegatury

A

i

\
Otrzymuje: \f
1. Adresat
Do wiadomoS$ci:
1. a/a (1077) D-36.1.2+ Oprac. dr Bozena Grabowska



BURMISTRZ SKWIERZYNY
RI.7230.1.33.2021 Skwierzyna, 17 marca 2021 r.

DECYZIA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.
U. z 2020r. poz. 497 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego z dnia 14
czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 3.03.2021 r.
(wptynat do tut. Urzedu 12.03.2021 r.) Pana Jana Moczulskiego, Przedsiebiorstwo
Wielobranzowe ,MEDIUM” ul. Zuchéw 37, 66-400 Gorzéw WIlkp. dziatajgcy w imieniu
Inwestora Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. ul. Bolestawa Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna

zezwala sie Inwestorowi

1. Na lokalizacje w pasie drogowym urzadzer nie zwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, tj.:
a) budowe sieci kanalizacyjnej sanatoryjnej grawitacyjnej z przytagczami na dziaice o nr ewid.
410 obreb 1 Skwierzyna na ul. Lawendowej.
Niniejsza decyzja jest jednoczes$nie zgodg zarzadcy drogi na czasowe dysponowanie terenem ww.
dziatek do chwili uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego. Wyrazenie zgody na
dysponowanie terenem czesci tej dziatki nie zwalnia Inwestora z obowigzku uzyskania zezwolenia
na zajecie pasa drogowego wymienionych dziatek przed rozpoczeciem robot zgodnie z art. 40 ust.
1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 470 ze zm.).
2. Lokalizacja urzadzen jest mozliwa przy zachowaniu nastepujacych warunkdéw:
1) W przypadku wystgpienia utrudniedn w ruchu pojazdéw lub pieszych Inwestor
zobowigzany jest do przedtozenia projektu organizacji ruchu.
2) Koszty zwigzane z przywrdceniem do stanu pierwotnego pasa drogowego ponosi
Inwestor.
3. Zobowiazuje sie Inwestora/Wnioskodawce przed przystapieniem do prowadzenia robét
w pasie drogowym do:
1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robét
budowlanych
2) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego celem
prowadzenia robdt oraz na umieszczenie w nim urzadzen

UZASADNIENIE

Jan Moczulski - Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,,MEDIUM” ul. Zuchéw 37, 66-400
Gorzow WIlkp. dziatajgcy w imieniu Inwestora Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z o.0. ul.
Bolestawa Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna zwrdcit sig z wnioskiem z dnia 3.03.2021 r. o wydanie
zezwolenia na zajecie pasa drogowego w celu budowy sieci kanalizacyjnej sanatoryjnej
grawitacyjnej z przytaczami.



Po rozpatrzeniu wniosku na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych
zezwalam na lokalizowanie na dziatce, celem budowy sieci kanalizacyjnej sanatoryjnej
grawitacyjnej z przytgczami.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Gorzowie Wlkp. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem Burmistrza Skwierzyny
w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

e e

Otrzymuija:
@ Jan Moczulski, Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ul. Zuchéw 37, 66-400 Gorzéw Wlkp.

2. a/a
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Gorzéw Wlkp. 10 maj 2021

mgr inz. Jan Moczulski
LUKG/0004/PWOS/04

OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustaleniami wynikajagcymi z Dz. U. 2020 poz.1333 z pdzniejszymi zmianami
oraz art.20 ust.4 Prawa Budowlanego oswiadczam ze:

Projekt budowlany: BUDOWA SIECI KANLIZACYJNEJ SANITARNE]J
GRAWITACYJINEJ Z PRZYEACZAMI UL.LAWANDOWA W SKWIERZYNIE

DZ.NR 281/8, 428/6, 410 OBREB 1 SKWIERZYNA
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SKWIERZYNA

Wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

PROJEKTANT



POLSKA
| I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-FGL-4Z9-TMI *

Pan Jan Moczulski o numerze ewidencyjnym LBS/IS/2298/01

adres zamieszkania ul. Zuchéw 37, 66-400 Gorzéw WIkp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-11-28 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




Ui K Wiesg e 85400 .G i
tel QGL: 724 15 38, fax 085/ 720

Gorzoéw Wlkp. dnia 03.06.2004 r.
sygn. akt. LUKG-OKK/ UPR/ 7131/ D-4 /2004

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz wrbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 112, art. 14 ust. |
pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z péén. zm.) oraz § 9
ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 8 poz. 38 z pdin. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postgpowania

administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm. )
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje
Panu Janowi Moczulskiemu

magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 14.04.1960r. w Chmieldwce Starej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny LUKG / 0004/ PWOS /04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Szczegbdlowy zakres uprawnien okreslony jest na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubuskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie
Wilkp. na podstawic protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwata nr 1 z dnia 03.06.2004 r., stwierdzita, ze Pan Jan Moczulski posiada wymagane
prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w
specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawic za posredniciwem Lubuskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Gorzowie Wlkp. w terminie czternastu dni od dnia jej dorg¢cZenia.
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KIWALIFIKACY JNEL

yzanowski Krzysztof

Otrzymuja:
| Pan Jan Moczulski, ul. Zuchéw 37 ; 66-400 Gorzow Wikp

2 Okrggowa Rada lzby
3 Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul Krucza 38/42 , 00-926 Warszawa
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, 2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Budowlane w
zwiazku z § 4 ust. 2 rozporzqdzemem MGPiB Pan Jan Moczulski jest upowazniony w
specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych do:
projektowania, sprawdzama projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi

uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi, .
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i

kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Niniejsze uprawmema na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30
grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji techmcznych w budownictwie, stanowig
podstawe do sporzadzenia projektéw zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci,
jezeli cato$¢ problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub

terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Zgodnie z § 2 powolanego w niniejszej decyzji rozporzadzenia uprawnienia te nie
obejmuja dzialalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- instalacji urzadzen technicznych sluzqcych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
- urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego

przewozu 0séb w celach turystyczno-sportowych.



Gorzéw Wlkp. 10 maj 2021

Pawet Moczulski
sprawdzajacy

OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustaleniami wynikajagcymi z Dz. U. 2020 poz.1333 z pdzniejszymi zmianami
oraz art.20 ust.4 Prawa Budowlanego oswiadczam ze:

Projekt budowlany: BUDOWA SIECI KANLIZACYJNEJ SANITARNEJ
GRAWITACYJINEJ Z PRZYEACZAMI UL.LAWANDOWA W SKWIERZYNIE

DZ.NR 281/8. 428/6. 410 OBREB 1 SKWIERZYNA
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SKWIERZYNA

Wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

sprawdzajacy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-Q82-D6T-52G *

Pan Pawet Tomasz Moczulski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0050/19

adres zamieszkania ul. Nowiny 4a/1, 62-030 Lubon

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-09 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-396/2018 Poznan, dnia 20 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst Jednolity: Dz.U. z 2016 . poz. 1725 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 2, 3 i 4 oraz ust. 4¢c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r,
Prawo budowlane (tekst Jjednolity: Dz. U. 22018 . poz. 1202 z pdzn. zm.) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Pawel Tomasz Moczulski

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 16 wrzesnia 1988 r. Gorzéw Wielkopolski
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0388/PO0OS/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci 23dania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst Jjednolity Dz. U. 22018 r. poz. 2096 z
pézn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotlania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
ol

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Pawel Tomasz Moczulski

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania W odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw BuczKOWsKi: .. oommbrrmessgeoevivnens

Otrzymujg:

1. Pan Pawel Tomasz Moczulski
62-030 Lubon, ul. Nowiny 4a/1

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru

Budowlanego
4. ala
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