L.P. WYSZCZEGOLNIENIE MATERIAL PRODUCENT | os¢ szr

Szafa sterownicza 1 POMPA ZATAPIALNA ; SULZER 2
Obudowa zewnetrzna 2 STOPA SPRZEGAJACA SULzeR 5
3 ORUROWANIE PRZEPOMPOWNI WA B ORNA P.T.H.U HYDRO-MARKO 2

4 | ZAWOR ZWROTNY KULOWY s TIS. 2

Hrxess 5 | ZASUWA ODCINAJACA DO SCIEKOW eimo r1s. 2
6 | POMOST SERWISOWY KW ASOODPORNA P.T.H.U HYDRO-MARKO 1
i 9 13 7 | PROWADNICE RUROWE - P.T.H.U HYDRO-MARKO 4
11,17 Hpok m.n.p.m /_ 8 DRABINKA ZLAZOWA KWAgg(\)LDPORNA P.T.H.U HYDRO-MARKO 1
YV ZaNVZNVZAV/NV/NV/NV/A L o~ @ 9 WtAZ MONTAZOWY-CIEZKI ZELIWO P.T.H.U HYDRO-MARKO 1
- 10 | WSPORNIK RUROCIAGOW KA orNA | P-TH.U HYDRO-MARKO 1
: 11 | KOMINEK WENTYLACYJNY - NAWIEW A orna | P.TH.UHYDRO-MARKO 1

8\ : 15 12 | 0BUDOWA 9. 2 wykazem : ol

L \ 13| PLYTA POKRYWOWA 2g. z wykazem . 1kpl
14 14 | PRZEJSCIE SZCZELNE DLA RUR. TEOCZNEGO ROZNY P.T.H.U HYDRO-MARKO 1
= | ?m /_ g.p.m 15 | PRZEPUST KABLOWY ROZNY P.T.H.U HYDRO-MARKO 1
7 il M 16 | SYGNALIZATOR POZIOMU Z KABLEM i NIVELCO 5
\ * 7 . 17 | KOMINEK WENTYLACYJNY - WYWIEWNY PVC 110 P.T.H.U HYDRO-MARKO 1
6 N a2 T 18 | SONDA HYDROSTATYCZNA KWASOa o PoRNA | APLISENS 1
\ 19 | £tACZNIK KOENIERZOWO-KIELICHOWY DO RUR PE o AVK 1
20 | NASADA PEUCZACA @52 ALUMINIUM P.T.H.U HYDRO-MARKO 1
21| DEFLEKTOR TEUMIACY KWASOe borNA | P.T.H.U HYDRO-MARKO 1
| wimimnam | /ﬂ 22 KROC//jCC DOPROWADZAJACY SCIEK! PVC200 WAVIN 1
’? Y i T 3 23 | PRZEJSCIE SZCZELNE DLA RUR. GRAWITACYJNEGO ROZNY P.T.H.U HYDRO-MARKO 1

| g
/ﬁ 1. Wszystkie przejscia przez sciany wykonane bedg jako szczelne elastyczne.
v 2. W pompowni zastosowane zostang rury ze stali kwasoodpornej OH18N9
3. Kominek nawiewny doprowadzony do poziomu rurociggu haptywowego

Przepust kablowy PVC110

Kominki wentylacyjne PVC110

Rurocigg ttoczny PE110
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Doptyw sciekow |

HYDIREO Firma:P.T.HU. ,HYDRO- MARKO” Maria Pluta email: biuro@hydro-marko.pl

MATRICO) vl Wojska Polskiego 139 63-200 Jarccin Tel: (062) 747-16-09 Fax : (062) 747-58-65

Przepompownia sciekow
Srednica .
. , . materiat Hpok Hter Htto Hdop | Hdop 11 Hdna
Pompowani Typ pompy Orurowanie Doptyw zbiornika S P P P Kat 1 Kat 2 Kat 3
(mm) zbiornika | m.n.p.m. | m.n.p.m. | m.n.p.m. | m.n.p.m. | m.n.po.m. | m.n.p.m.
8( "MEDIUM" MOCZULSKI JAN Przedsigbiorstwo Wielobranzowe
66-400 Gorzow Wikp. ul. Zuchow 37 tel.601-764255, - e-mail .medlum@moczulskicomp!
M PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE OBREB 2, SKWIERZYVA
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' DN8O0 (88,9x2) | PVC200 | 1500 3425 | 3425 | 3275 | 3196 | - | 3075 : 180° 180° ~ LT Toewwowseor ||
Starodworska PE13/6-C ( ) C35/45 PS-§
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